Miejskie Przedszkole nr 32
42-221 Częstochowa ul. Św. Rocha 247
Zapytanie ofertowe 
dotyczy zakupu, dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw  dla Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie. 
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedszkole nr 32
42-221 Częstochowa ul. Św. Rocha 247
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych

3. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA
    Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie  do  4 miesięcy od momentu podpisania umowy. 
4.WARUNKI UDZIAŁU 
4.1Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności ,
4.2 Posiadanie wiedzy i doświadczenia. 
4.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.4. Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy. 
5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI
Iwona Bialik – dyrektor, Elżbieta Zielińska – zastępca, Sylwia Rogala - referent
6. ZAMAWIAJĄCY  PROSI O SKŁADANIE OFERT NA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY WYPOSAŻENIA:

	Bocianie gniazdo

	Zestaw sprawnościowy linowy

	Zestaw zabawowy

	Mostek z belką ruchomą

	Maty przerostowe


7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej  trwałą czytelną techniką według wzoru oferty (załącznik nr 1) dołączonego do zapytania o cenę oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.                                                                                                                                                                                                                                                           

Oferta musi  zawierać:
-  wypełniony załącznik nr1

-  karty techniczne proponowanych urządzeń ze zdjęciem wraz ze specyfikacją materiałową

-  certyfikaty zaproponowanych urządzeń ( wydane przez akredytowaną jednostkę)

- certyfikat mat przerostowych

-    własnoręczny podpis dostawcy, dane dostawcy: nazwa firmy, dokładny adres, telefon, cenę oferty  brutto, wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę

Oferty które nie zawierają wyżej wymienionych dokumentów zostaną odrzucone.
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. 

Miejskie Przedszkole nr 32
42-221 Częstochowa ul. Św. Rocha 247
w kancelarii dyrektora do dnia 09.11.2022 r. do godz. 8.00. Kopertę należy oznaczyć: „Oferta na zakup, dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych dla Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie”. Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na BIP oraz stronie internetowej przedszkola : mp32czestochowa.szkolnastrona.pl  dnia 10.11.2022
9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

Najlepsze parametry - najniższa cena. 

10. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
10.1  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym  i zawiera najniższą cenę

10.2  Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 255 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz.2020).

10.3  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego

ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców .

którzy złożyli oferty 

10.4  Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po

upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed

upływem terminu związania ofertą. Zawarcie umowy będzie możliwe po terminie

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informacje o wyborze

oferty, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

10.5.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą

przesłanki do unieważnienia postępowania.

12. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
12.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej

oferty

13. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Ofercie Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych .

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1. Wzór oferty

2. Formularz cenowy

Załącznik nr 1

.....................................






      pieczęć oferenta                                                             Miejskie Przedszkole nr 32
42-221 Częstochowa ul. Św. Rocha 247
OFERTA

Nazwa wykonawcy:
Adres:
NIP:
REGON:


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dotyczy zakupu, dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw  dla Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie” składamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
Oferujemy realizację zamówienia w cenach wpisanych w formularzu cenowym, który stanowi załącznik do niniejszej oferty.

 W  razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1………………………………….

…………………………..        


.............................................................

Miejscowość, data






podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy: 

Siedziba wykonawcy: 

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia

	Lp.
	Nazwa towaru
	Ilość w szt. 
	Cena brutto
	Wartość brutto

	1
	Bocianie gniazdo
	2
	
	

	2
	Zestaw sprawnościowy linowy
	1
	
	

	3
	Zestaw zabawowy
	1
	
	

	4
	Mostek z belką ruchomą
	1
	
	

	5
	Maty przerostowe
	147 m2
	
	

	6
	Montaż
	1
	
	

	7
	Transport
	1
	
	

	
	Razem
	
	
	


……………………………….
miejscowość, data








.............................................................








    podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dane materiałowe i wymiary określone w specyfikacji ( załącznik nr3) to minimalne wartości jakich oczekuje zamawiający zamawiający dopuszcza zastosowanie lepszych parametrów.
1. Bocianie gniazdo
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Wymiary: Długość - 195  cm 
Szerokość – 320 cm 
Wysokość całkowita – 240  cm 

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 18,1 m² 

Wysokość swobodnego upadku: 130cm 

Przedział  wiekowy:3-12 lat 

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12 

Parametry techniczne/Materiały:

-Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo
- Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub 
cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, 
- Atestowane, bezpieczne siedzisko , bocianie gniazdo oval- 1010x1170mm, stalowa rama opleciona liną amortyzującą z polipropylenu, siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej fi16mm, szekle ze stali nierdzewnej, zaciski aluminiowe, 
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie 
palców, 
-Zawiesia ze stali nierdzewnej, 
-Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, 
-Bezpieczne zaślepki na górze drążka, wykonane z płyty HDPE, odpornej na 
działanie warunków atmosferycznych, 

2. Zestaw sprawnościowy linowy
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Wymiary: Długość - 365 cm 
Szerokość – 260 cm 
Wysokość całkowita – 225  cm 

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 26,3 m² 

Wysokość swobodnego upadku: 200cm 

Przedział  wiekowy:4-14 lat 


Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12 

Parametry techniczne /Materiał: 

-Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo 

- Słupy odchylone o 75 stopni od płaszczyzny 
-Konstrukcja kręciołka ze stali nierdzewnej, 
-Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, 
odpornej na działanie warunków atmosferycznych, 
-Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z 
tworzywa sztucznego, aluminium, 
-Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie 
palców, 
-Szczeble z tworzywa sztucznego, 
-Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, 
-Bezpieczne zaślepki z polipropylenu, 

3. Zestaw zabawowy
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Wymiary: Długość - 521 cm 
Szerokość –364cm 
Wysokość całkowita – 373 cm 

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa:44,6 m² 

Wysokość swobodnego upadku: 180cm 

Przedział  wiekowy:3-14 lat 


Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12 


Parametry techniczne /Materiał: 

-Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana 
proszkowo lub ze stali nierdzewnej, 
-Podesty/platformy, ścianki wspinaczkowe oraz schody wykonane z antypoślizgowej, 
trwałej, wodoodpornej płyty HPL,odpornej na działanie warunków atmosferycznych, 
-Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków 
atmosferycznych, 
-Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE, odpornej na działanie 
warunków atmosferycznych,
-Panele manipulacyjne wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków 
atmosferycznych, 
-Tablice do rysowania wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków 
atmosferycznych, 
-Okna labiryntu wykonane z poliwęglanu, kulka z tworzywa sztucznego, 
-Bulaje wykonane z poliwęglanu, 
-Panele muzyczne wykonane z płyty HDPE oraz HPL, odpornych na działanie 
warunków atmosferycznych, 
-Trwałe kamienie wspinaczkowe wykonane z żywicy poliestrowej i wypełniaczy 
mineralnych, 
-Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z 
tworzywa sztucznego, aluminium, 
-Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z 
tworzywa sztucznego, 
-Atestowane, bezpieczne siedziska, 
-Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie 
palców, 
-Drążki, poręcze ze stali nierdzewnej, 
-Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej, 
-Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu 

-5 podestów o zróżnicowanej wysokości 35, 120, 150 i 180cm, w tym minimum 2 z wieżami o dachach dwuspadowych 

-Zjeżdżalnia z wys. 150 i 180 cm min. 2 szt. 

-Bulaj min 1 szt. 

-Balkonik min. 1 szt, 

-ścianka wspinaczkowa na podest o wysokości 120 cm min -1 szt 

-panel muzyczny wykonany z płyty HDPE - bębenki 

-Przejście ukośne min 1szt. 

-mini hamak z lin min. 1 szt 

4. Mostek z ruchomą belką
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Wymiary: Długość - 241 cm 
Szerokość –88cm 
Wysokość całkowita – 121 cm 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa19,1 m² 

Wysokość swobodnego upadku: <60cm 

Przedział  wiekowy:3-14 lat 


Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12 

Parametry techniczne /Materiał: 

-Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub cynkowana ogniowo i malowana 
proszkowo 
-Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, 
odpornej na działanie warunków atmosferycznych, 
-Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z 
tworzywa sztucznego,  aluminium, 
-Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie 
palców, 
-Drążki stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, 
-Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej, 
-Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu, 

5. Maty przerostowe
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